MONITORING
Telefénne prijimace

STAM-1 R

ROZSIROVACIA TELEFONNA KARTA

STAM-1 R je rozSirovacia telefonna karta, ktora je suc¢astou PCO STAM-1 a STAM-2. Pripaja sa na zakladnu kartu STAM-1 P alebo STAM-1 PE.

Toto zariadenie je kompletnym prijimacom telefonneho monitoringu. Umozriuje spravu centra monitoringu zabezpecovacich systémov. STAM-1 R moze byt
nainstalovana v konektore PCI 'ubovol'ného PC, z ktorého je brané iba napéajanie. Je mozné vyuzitie inych hardvérovych rieSeni, ako je nainstalovanie kariet
do skrinky STAM-BOX alebo do systému PCO so zabudovanym mikroserverom STAM-IRS. Komunikacia so serverom PCO sa vykonava prostrednictvom
zakladnej karty, s ktorou je STAM-1 R prepojena pomocou kabla portu RS-232.

Kazda telefénna karta ma konektor RJ-11 na pripojenie jednej telefonnej linky, ¢o je rovnocenné s priradenim PCO jedného telefénneho &isla. Karta ma aj
konektor mini-jack, ktory umoZzriuje odposluch danej telefénnej linky pomocou slichadiel alebo reproduktora.

Karta obsluhuje niekol'ko formatov prenosu, a automaticky rozoznava a prispdsobuije sa k prijimanému signalu. Pocet udalosti prijimanych kartou nie je
obmedzeny a ich spravnost je priebezne kontrolovana. Karta méa pamét 250 poslednych prijatych udalosti. Na spravnost ¢innosti STAM-1 R dohliadaju
funkcie automatickej diagnostiky a detekcie poSkodenia pripojene;j telefénnej linky.

¢ montaz do konektora PCI v pocitadi

* konektor na pripojenie 1 telefénnej linky pre telefonny monitoring
e obsluha niekol'kych formatov prenosu

¢ automatické prispdsobenie k formatu prenosu

* verifik&cia spravnosti udajov

¢ neobmedzeny pocet prijatych tdajov

e pamat 250 poslednych prijatych udalosti

e Uplna automaticka diagnostika
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Skutotny vzhl'ad produktov sa méze lisit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov majtiiba informacny charaker. www.satel.eu
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