SYSTEM KONTROLY VSTUPU
ACCO NET / Transpondery

KT-STD-1

BEZDOTYKOVA KARTA

KT-STD-1 je pasivny transponder 125 kHz pracuijuci v Standarde Dallas iButton. Spolupracuije s ¢itackami kariet, vd'aka omu méze byt pouzivany v
zabezpecovacich systémoch so série INTEGRA a systémoch kontroly vstupu ACCO a ACCO NET. UZivatel'ovi systému umozriuje vyuZivat kontrolu,
a administratorovi umozriuje okrem iného identifikaciu jednotlivych uzivatel'ov a registraciu ich ¢asu prace.

Zariadenie ma formu bezdotykovej karty so Standardnymi rozmermi kreditnej karty (85 x 55 mm, hribka <1 mm). Vd'aka tomu mdze byt nosend v periazenke,
€o zmensuije riziko pripadnej straty. Kartu je mozné taktiez umiestnit' do obalu OP-KT-1, ktory zvySuje zabezpecenie pred mechanickym poskodenim. V obale
sa nachadzaju otvory, ktoré umoznuju zavesenie karty napr. na pasku so skobou.

Na kartu je mozné umiestnit potla¢ (text, obrazok a pod.), ¢o ul'ahéi jej identifikaciu.

e pasivny transponder 125 kHz
¢ rozmery $tandardnej kreditnej karty (85 x 55 mm)
e farba: biela
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Skutotny vzhl'ad produktov sa méze lisit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov majtiiba informacny charaker. www.satel.eu
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