MONITORING
Hardvérové rieSenia

STAM-BOX

SKRINKA SO ZDROJOM PRE KARTY PCO

Skrinka STAM-BOX umozriuje jednoduché rozsirenie PCO o dalSie telefénne alebo TCP/IP prijimace. Skrinka ma 14 slotov PCI, do ktorych mézu byt
pripojené karty STAM—1 P/STAM-1 R/STAM-1 K/STAM-1 PE/STAM-1 RE. Zabudovany napajaci zdroj s moznostou pripojenia akumulatora zabezpecuje
napretrzitd ¢innost aj pri vypadku siet ového napajania 230V.

e priemyselny format skrinky 19”

e obsluha do 14 kariet

¢ zabudovany zalohovany zdroj s vykonom 3 A

* moznost nainstalovania zalozného akumulatora 12V 17 Ah
¢ LED-ky informujlice o stave ¢innosti kariet

TECHNICKE INFORMACIE

Trieda prostredia Il
Rozmer krytu 550 x 480 x177 mm
Pracovna teplota -10°C..+55°C
Napatie napajania 230VAC

Konektory PCI na pripojenie kariet

14

Maximalna vihkost ovzdusia

93+3%

Hmotnost (bez kariet)

14,7kg

Odporucany akumulator

12V/17 Ah

ce

Skuto&ny vzhl'ad produktov sa méze [iit od produktov zobrazovanych na obrazkoch. Popisy produktov maju iba informacny charakter.
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